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DEN MAN SPURT UND
SPURT UND SPURT:

Die MAXIMO® Fahrersitze fiir
mittlere.und schwere Traktoren.
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DIE MAXIMO® MODELLE.
HIGH-END IN SACHEN
KOMFORT & ERGONOMIE.

An erster Stelle steht der Mensch: Alle Modelle der Maximo
Reihe sind auf Ihre Anforderungen, |hren Komfort, Ihr ermu-
dungsfreies Arbeiten ausgerichtet. Die Rickenlehnen sind
ergonomisch bequem geformt, breite Polster und Armlehnen
verbinden maximale Bewegungsfreiheit mit festem, sicherem
Halt, beim Maximo Dynamic Plus folgt die obere Ruckenlehne
sogar seitlichen Bewegungen. Jeder Maximo Sitz ldsst sich
mit zahlreichen Einstellmaglichkeiten exakt an Ihren Korper
anpassen.

Ein weiterer Wohlflhlfaktor ist eine angenehme Temperatur
im Fahrzeug und vor allem da, wo man Stunde um Stunde
verbringt: im Sitz. Die Maximo-Sitze machen Ihnen auch hier
das Arbeiten noch angenehmer: Der Maximo Evolution Dynamic
und der Maximo Evolution Active verfigen Uber eine aktive
Sitzklimatisierung, die Koérperfeuchtigkeit abtransportiert. So
sitzen Sie nie wieder durchgeschwitzt am Steuer. An kalten
Tagen sorgt die Sitzheizung fir angenehme Temperaturen.

Abbildung kann von
Serienausstattung abweichen



MAXIMOQ®
DYNAMIC PLUS-
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Mit adaptiver.Riickenunterstiitzung
Dualmotion

-i\/laximo Dynamic Plus tiberzeugt mit der Dual-
motion Technologie: Die obere Riickenlehne dreht

~sich mit dem Fahrer mit, stutzt den Rucken und
ermoglicht.in Verbindung mit dem Drehadapter
beste Sicht und Abstiitzung beim riickwartigen Ar-
beiten. Durch die Neukonzeption des Drehadapters
in Verbindung mit der Seitenhorizontalfederung
und neuen Bedienelementen bietet der Maximo
Dynamic Plus die optimale Basis flir die Anbindung
von schweren Multifunktionsarmlehnen®.
Perfektion fiir groRe Landmaschinen.

* Multifunktionsarmlehne ist
nicht im Lieferumfang enthalten.

Langes Sitzen in gedrehter Haltung

ist anstrengend — Maximo Dynamic
Plus dreht sich einfach mit. Die adap-
tive Riickenunterstiitzung Dualmotion
reduziert die Muskelermiidung, weil
sie, in Kombination mit den extrabreiten
Armlehnen, selbst bei gedrehter Haltung
den Riicken unterstiitzt. Die Sicht nach
hinten auf Anbaugeréate wird verbessert,
das vereinfacht das Arbeiten und erhdht

‘die Sicherheit. | @ @

Luft- Dynamic Dualmotion  Pneumatische Automatischer
federung Damping Lordosen- Dampfer
System stiitze

@00200

Dreh- Autom. Automatische Seiten- Léngs- Passives
adapter Positionie- Gewichts- horizontal- horizontal- ~ Klimasystem
rung einstellung federung federung

Dualmotion

Key Features
(Informationen siehe Ausklappseite)

Abbildungen kénnen von Serienausstattung abweichen.




MAXIMO®
EVOLUTION ACTIVE

High-End-Sitzkomfort mit elektro-
nisch aktiv geregelter Federung

Die innovative elektronisch aktiv geregelte Fede-
rung im Maximo Evolution Active fihrt zu einer
Schwingungsreduzierung von durchschnittlich 40 %.
Maximalbeschleunigungen werden sogar bis zu
75 % verringert. Die aktive Gewichtseinstellung
stellt den Sitz vollautomatisch auf das Gewicht des
Fahrers ein. Dadurch spielt der Sitz bei optimalen

Federwegen seine ganze Performance aus, die fur
noch mehr Ergonomie und Sicherheit sorgt. Mit der

@ @ aktiven Sitzklimatisierung, die Kdrperfeuchtigkeit
abtransportiert, sitzt der Fahrer nie wieder durchge-

Luft- Aktive Pneumatische Dreh- Automatischer

federung Federung Lordosen- adapter Déampfer H
e schwitzt am Steuer.
6 @ w % Optimal fiir groRe Landmaschinen.
Autom. Elektronische Seiten- Langs- Aktives
Positionie- Gewichts- horizontal- horizontal-  Klimasystem
rung einstellung federung federung

MAXIMO®
EVOLUTION DYNAMIC

Premiumsitz mit
Dynamic Damping System

Das Dynamic Damping System setzt bei passiv ge-
federten Sitzen fur mittelgroRe und grofRe Traktoren
Mafistabe im Federungskomfort. Die aktive Ge-
wichtseinstellung stellt den Sitz vollautomatisch
auf das Gewicht des Fahrers ein. Fur perfekten
Sitzkomfort sorgt die aktive Sitzklimatisierung,

die Kérperfeuchtigkeit abtransportiert; so sitzt der @ @
Fahrer nie wieder durchgeschwitzt am Steuer. !

. R Luft- Dynamic ~ Pneumatische Dreh- Automatischer
Ideal fiir mittlere und schwere Traktoren. fedorung  Damping  Lordosen- adapter  Dampfer
System stiitze
m
Autom. Elektronische Seiten- Léngs- Aktives
Positionie- Gewichts- horizontal- horizontal-  Klimasystem
rung einstellung federung federung

Abbildungen kdnnen von Serienausstattung abweichen.
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Luft- Dynamic Pneumatische Dreh- Automatischer
federung Damping Lordosen- adapter Démpfer
System stiitze

O020

Autom Automatische Seiten- Langs-
Positionie- Gewichts- horizontal- horizontal-
rung einstellung federung federung

MAXIMO®
PROFESSIONAL

Komfortsitz mit
Niederfrequenzfederung

Traktoren mit Achs- und Kabinenfederung haben eine
niedrige Eigenfrequenz, dafir hat GRAMMER die
Niederfrequenzfederung entwickelt. Die Niederfre-
quenzfederung absorbiert vertikale Schwingungen
und Stofde und verhindert so ein Aufschaukeln des
Sitzes in kritischen Betriebszustanden. Damit wird
das entscheidende Kriterium erflillt: Je niedriger die
Eigenfrequenz der Sitzfederung, desto hoher der
Federungskomfort flr den Fahrer.

Perfekt fiir Standardtraktoren.

Abbildungen kdnnen von Serienausstattung abweichen.

MAXIMO® DYNAMIC

Komfortsitz mit
Dynamic Damping System

Das Dynamic Damping System setzt bei passiv ge-
federten Sitzen fir mittelgroRe und groRe Traktoren
Maf3stabe im Federungskomfort. Die Ausstattung des
Maximo Dynamic mit automatischer Gewichtsein-
stellung, Dampferautomatik und der pneumatischen
Lordosenstttze in Verbindung mit breiten, volumindsen
Polstern bietet hervorragenden Sitz- und Bedienkomfort.
Ideal fiir mittlere und schwere Traktoren.

0@

Dreh-
adapter

Luft- Nieder-
federung frequenz- Lordosen-
federung stiitze

060060

Mechanische

Einstellbarer Autom. Automatische Langs-
Dampfer Positionie- Gewichts- horizontal-
rung einstellung federung



MAXIMO®
COMFORT PLUS

Standardsitz mit automatischem
Positionierungssystem

Der Fahrer profitiert von der pneumatischen Luft-
federung mit automatischem Positionierungs-

system (APS) im Sitz. Diese bietet einen hoheren
Sitzkomfort und mehr Sicherheit. Die Einstellung
der optimalen Sitzposition ist dadurch eine muhe-

©0

Luft- Mechanische
federung Lordosen-
stiitze

060

Langs- Autom. Automatische
horizontal- Positionie- Gewichts-
federung rung einstellung

lose Selbstverstandlichkeit.
Perfekt fir Standardtraktoren.

MAXIMO® COMFORT

Standardsitz mit
pneumatischer Federung

Durch den integrierten 12-V-Kompressor

funktioniert die Hoheneinstellung des Maximo
Comfort stufenlos und komfortabel durch Zie-
hen bzw. Drlicken des Hebels. Damit genielt

Luft- Mechanische
federung Lordosen-
stiitze

Q0

Manuelle Langs-
Gewichts- horizontal-
einstellung federung

der Fahrer luftgefederten Schwingungskom-
fort. Die breiteren, volumindsen Polster bieten
ein angenehmes Sitzgefihl und die Lordosenstt-
ze beugt Bandscheibenschaden wirksam vor.
Fiir den Einsatz in Standardtraktoren.

MAXIMO® BASIC

Standardsitz mit
mechanischer Federung

Die Voraussetzung fur guten Federungskomfort
eines mechanischen Sitzes ist die genaue Einstel-
lung des Fahrergewichts. Dies erfolgt hier manuell

00

Mechanische Mechanische
Federung Lordosen-
stiitze

Q0

Manuelle Langs-
Gewichts- horizontal-
einstellung federung

Uber einen bequemen Einstellhebel. Flr Fahrer
von Standardtraktoren bietet das Ausstattungs-
paket des Maximo Basic mit 100 mm Federweg,
einer Langshorizontalfederung und einer 3-stufigen
Hoheneinstellung bewahrten Sitzkomfort.

Die 6konomische Losung fiir Standardtraktoren.

Abbildungen kénnen von Serienausstattung abweichen.



PRODUKTUBERSICHT

Alle Features der MAXIMO® Fahrersitze in der Ubersicht

MAXIMO®|MAXIMO® MAXIMO®|MAXIMO®| MAXIMO® | MAXIMO® [MAXIMO®| MAXIMO®
Evolution |Evolution |Dynamic |Dynamic |Profes- |Comfort [Comfort (Basic
Active Dynamic |Plus sional Plus

Feature

Sachnummer Stoff 1288762 | 1288764 | 1323523 | 1288545 | 1288547 | 1288546 | 1288539 | 1288549

Sachnummer Stoff
Sitzschalter fiir Fendt e

Sachnummer Stoff
Sitzschalter fiir Same 1288766

Sachnummer Kunstleder 1234485 | 1201942
Ablagetasche (@] (¢] (e]

APS (automatisches
Positionierungssystem)

Armlehne(n) hoheneinstellbar
und klappbar

65 x 270 mm
60 x 380 mm, neigungseinstellbar
80 x 380 mm, neigungseinstellbar

80 x 380 mm, neigungseinstellbar,
mit Stoffbezug

Schnittstelle fiir Multifunktions-
armlehne (rechts)

Déampfer

Automatik

Einstellbar

Nicht einstellbar
Drehadapter

Einstellbereich 20°
Einstellbereich 7,5° links/15° rechts
Federung

Mechanische Federung
Luftfederung mit Kompressor 12V
Niederfrequenzfederung
Dynamic Damping System®

Elektr. aktiv geregelte Federung

Federweg

100 mm

120 mm
Gewichtseinstellung

Manuell

Automatisch

Aktiv (elektronisch)
Hoéheneinstellung

80 mm stufenlos (pneum.)

80 mm 3-stufig (mechanisch)
Klimasystem

Passiv

Aktiv
Langseinstellung 210 mm
Langshorizontalfederung
Lordosenstiitze

Pneumatisch

Mechanisch
Riickenlehnenneigungseinstellung

Riickenverléngerung, einschiebbar

Riickenunterstiitzung Dualmotion
Riickhaltesystem
Seitenhorizontalfederung
Sitzheizung 2-stufig

Sitzheizung

Sitzkissentiefen-
und -neigungseinstellung

Sitzpolsterbreite
Sitzschalter

® Serienausstattung O Optionale Ausstattung Technische Anderungen vorbehalten




FEATURES IM DETAIL

Federungskomfort

Elektronisch aktiv geregelte Federung (mit 12-Volt-Anschluss)

Mit der elektronisch aktiv geregelten Federung wird die Schwingungsbelastung fiir

die Fahrer groRRer Traktoren auf ein Minimum verringert. Ein neuartiges elektronisches
System zur aktiven Vertikalfederung sorgt fiir eine Reduzierung gesundheitsschéadlicher
Schwingungen von 40 Prozent gegeniiber der bewahrten Niederfrequenzfederung.

Dynamic Damping System

Das neu entwickelte System erweitert die bewéhrte Niederfrequenzfederung und sorgt
fiir eine noch deutlichere Reduzierung der Schwingungen bei niedrigen Frequenzen.
Gleichzeitig verhindert es ein vertikales Anschlagen des Sitzes bei starker Beschleuni-
gung, verursacht durch Bodenunebenheiten.

Niederfrequenzfederung

Die Niederfrequenzfederung absorbiert vertikale Schwingungen und StéRe und verhin-
dert so ein Aufschaukeln des Sitzes in kritischen Betriebszustanden. Zudem regelt das
Positionierungssystem automatisch die Gewichtseinstellung.

Pneumatische Federung
Mit einer Luftfederung erfolgt die Hohen- und Gewichtseinstellung einfach per Knopf-
druck. Bequemer lésst sich Federungskomfort nicht einstellen.

Mechanische Federung
Die Sitzhoheneinstellung erfolgt 3-stufig {iber eine Rastmechanik. Die genaue Einstel-
lung des Fahrergewichts wird manuell iiber einen Einstellhebel vorgenommen.

Bedien- und Sitzkomfort

DITEL T

Die adaptive Riickenunterstiitzung Dualmotion ermdglicht es der oberen Riickenlehne,
Drehbewegungen des Fahrers zu folgen. Das hélt den Riicken fit und gibt Raum fiir
optimale Sicht.

Automatische/elektronische/mechanische Gewichtseinstellung

Die Anpassung an das Gewicht des Fahrers garantiert ein entspanntes und gesundes
Sitzen bei der Arbeit. Bei Sitzen der Maximo Reihe erfolgt die Einstellung entweder
mechanisch {iber einen Einstellhebel, elektronisch oder vollautomatisch mittels Sensoren.

APS, Automatic Positioning System

Hebel zur Aktivierung der automatischen Gewichts- und Hoheneinstellung. APS stellt die
Federung des Sitzes automatisch auf das Kérpergewicht des Fahrers ein, danach kann
mit dem gleichen Hebel die Sitzhdhe nach unten bzw. oben eingestellt werden.

Pneumatische/mechanische Lordosenstiitze

Die pneumatische Lordosenstiitze passt sich automatisch, schnell und exakt dem
Riicken an und bietet eine ideale Stiitzung des Riickens. Die mechanische Stiitze kann
man ganz nach den eigenen Bediirfnissen (iber einen Einstellhebel justieren.

Drehadapter
Der Schwenkbereich des Sitzes kann eingestellt werden — das erleichtert den Ein- und
Ausstieg sowie die Kontrolle von Anbaugeraten am Heck.

Seitenhorizontalfederung
Dammt Schwingungen und StoRe quer zur Fahrtrichtung ein.

Langshorizontalfederung
Minimiert Schwingungen bei schneller Fahrt, mit Zusatzgeraten, Anhangern oder in
schwierigem Geléande.

®
@
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Aktives/passives Klimasystem

Transportiert bei hohen Temperaturen Feuchtigkeit ab und halt den Fahrer angenehm
trocken. Beim aktiven Klimasystem wird dies durch Ventilation unterstiitzt. Bei kiihlem
Wetter sorgt die Sitzheizung fiir ein angenehmes Sitzklima.

Einstellbarer Dampfer
Mit dem einstellbaren D@mpfer kann man den Sitz an unterschiedliche Einsatzbedingun-
gen anpassen.




Wir beraten Sie gerne:

My GHUBERT
BERINKMANN
TECHNIKPARTNER SIND WIR.

VIP PARTNER Hubert Brinkmann A. & C. Brinkmann oHG

- info@grammersitz.de - Tel.: 02536,/344622
www.grammersitz.de
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