
PRIMO® EL PLUS
Premiumsitz mit aktiver Gewichtseinstellung

Abbildung kann von 
Serienausstattung abweichen.
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SACHNUMMER
Stoff, Kompressor 12V 1492114
SERIENAUSSTATTUNG 
Dämpfer, nicht einstellbar •
Luftfederung mit Kompressor 12V •
Niederfrequenzfederung •
Federweg, 70 mm •
Gewichtseinstellung, elektronisch, 45–170 kg •
Höheneinstellung, 40 mm •
Klimasystem, passiv •

1 Längseinstellung, 210 mm •
2 Lordosenstütze, mechanisch •
3 Rückenlehnenneigungseinstellung •

  

Die Niederfrequenzfederung mit 110 mm Federweg im Primo EL 
Plus bietet hervorragenden Federungskomfort bei niedrigem 
Sitzaufbau. Zum Premiumpaket zählen die passive Sitzklimati-
sierung und die aktive, pneumatische Gewichtseinstellung,
die besonders bei häufigen Fahrerwechseln von Vorteil ist. 
Der Sitz stellt sich selbständig auf das jeweilige Fahrerge-
wicht ein, so werden Unebenheiten bestmöglich absorbiert. 
Der Primo EL Plus verfügt serienmäßig über eine komfortable 
Sitzheizung und eine mechanische Lordosenstütze. Der Sitz 
erfüllt außerdem die neuesten Sicherheitsanforderungen und 
ist serienmäßig mit Sitz- und Gurtkontaktschalter sowie duo-
sensitivem ELR-Gurtsystem mit orangem Gurtband ausgestattet.

Alle Maße in mm.
Technische Änderungen und 
Maßabweichungen vorbehalten.

Premiumsitz
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4 ELR-Gurtsystem, duosensitiv, Gurtband orange •
Gurtschloss mit Kontaktschalter •
Sitzpolsterbreite 520 mm

5 Sitzheizung •
6 Kombinierte Sitzkissentiefenneigungseinstellung •

Sitzkontaktschalter •
OPTIONALE AUSSTATTUNG

7 Ablagetasche
8 Armlehnen, neigungseinstellbar,

60 mm x 320 mm
Längshorizontalfederung*

9 Rückenverlängerung, einschiebbar

Maßangaben (Einbaumaße)

PRIMO® EL PLUS
Technische Daten

Luftfederung Niederfrequenz-
federung

Elektronische
Gewichtseinstellung

Mechanische
Lordosenstütze

Ausstattungsmerkmale

 SERIENAUSSTATTUNG  OPTIONALE AUSSTATTUNG

   PRIMO® EL PLUS    PRIMO® EL PLUS
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*Längshorizontalfederung nicht für Baumaschinen spezifiziert
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